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KTV Ormoz oddaja v formatu
5761 (720 x 576) SD (razmerje 16:9)

PRAVILA ZA IZDELAVO VIDEOSTRANI

Videostran naj bo izdelana v velikosti 1920 x 1080 pikslov, resulucije vsaj 150 ali 300 pikslov/inch v
formatu jpg. Glej sliko spodaj:

IZDELAL: CHATO



KTV

0RMO?Z

Pri TV sprejemnikih, zlasti starejSih je specifika, da si vsak televizor malce prikroji sliko, kar pomeni da jo po
svoje obreZe. Zato je potrebno pri izdelavi reklame paziti na odmaknjenost teksta in gotografij od robov oz le
te postaviti tako, da bodo vidni na vsek Tvjih - varno polje.

To pa pomeni naslednje:

POSTAVITEV BESEDILA, FOTOGRAFI] IN VIDNI DEL

- odmaknjenost 96 pikslov od leveha in desnega robu,

- odmaknjenost 96 pikslov od zgornjega roba,

- odmaknjenost 110 pikslov od spodnjega roba (tukaj se na KTV spodaj predvajjo aktualne novice, ura in
datum, zato je potrebna vecja odmaknjenost),

- v zgornjem desnem prostoru se vrti logotip KTV OrmoZ, zato tam ni smiselno dajti pomebnih zadev

Na spodhniji sliki je zadeva Se graficno orisana.

Pri dobri videostrani je pa zelo pomembno, da ni nacickana z prevec podatki ali fotografijami, saj gledalcu
jemlje pozornost, videostran se vrti 30 sekund in v tem ¢asu mora gledalec zadevo dobro videtil!

Sirina (width) 1920 pikslov

96 pikslov od zgornjega roba

100% VIDNO OBMOCJE

NA VSEH TV-jih

ViSina (heigth) 1080 pikslov

110 pikslov od spodnjega roba PASICA Z NOVICAMI KTV

Nas program se predvaja v SD PAL 576i formatu, kar je resolucija 720x576px. Mi pri sebi imamo zmoZnost
predvajati nas$ program tudi v boljSi kvaliteti, celo v HD kvaliteti in ga takega tudi spraviti do ponudnika
storitev (v tem primeru Telemach - kjer trenutno lahko oddajamo v nekoliko boljSi kvaliteti in Telekom).
Problem nastane pri operaterju, saj nima dovolj frekvenc in pasovne Sirine tak signal sprejeti, in ga preko
svojih frekvenc oddajati svojim narocnikom. Operaterji svoj programski prostor razdelijo na frekvence (ki jih je
omejeno), vendar HD programi zavzamejo ve€ prostora kot SD, zato nimajo vse televizijske hiSe (sploh
nekomercialne) mozZnosti biti predvajane v boljSi kvaliteti, zal.

Primerjati sliko, ki je na ekranu monitorja oziroma TV sprejemnika, ki je priklju¢en preko racunalnika je
zelo nesmiselno, saj bo resolucija na tv prikazana vsaj HD (1920x1080p) ce ne celo viSja, kjer se vmes ne
bodo zgodile razne pretvorbe formatov ipd, kot se to dogaja z sliko preko TV kanala. V kolikor bi Zeleli
boljSe primerjati razliko bi morali na TVju v tem primeru nastaviti resolucijo 576 in potem pogledati sliko,
ali pa pretvoriti trenutno resolucijo slike na tak formati in jo potem povecati preko celotnega ekrana,
rezultat je podoben. Tudi slika na npr. SLO2 ni v originalu (na produkcijskem racunalniku) enaka ali
priblizno enaka koncni sliki preko TV kanala, kljub temu da jo oni lahko oddajajo v HD formatu.
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